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Salgs- og leveringsbetingelser
Vores salgs- og leveringsbetingelser findes på vores hjemmeside  
www.spagro.dk under menupunktet ’Produktkatalog’.  
Desuden henviser vi til AB 92 og Betonelementforeningens salgs- og 
leveringsbetingelser.

Svinespalter (4-fags)

Affasede kanter
Elementbredde 40 cm
Elementhøjde 9 cm eller 10 cm
Spalteåbning 1,7 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg

pr. stk.
Stk. pr. palle

Elementhøjde 9 cm

408017 80 8,3 44 12

409017 90 8,3 50 12

410017 100 8,3 56 12

411017 110 8,3 61 12

412017 120 8,3 67 12

413017 130 8,3 73 12

414017 140 8,3 79 12

415017 150 8,3 84 12

416017 160 8,3 90 12

417017 170 8,3 95 12

418017 180 8,3 101 12

419017 190 8,3 106 12

420017 200 8,3 112 12

421017 210 8,3 118 12

422017 220 8,3 123 12

423017 230 8,3 129 12

424017 240 8,3 135 12

Elementhøjde 10 cm

425017 250 8,3 174 9

426017 260 8,3 178 9

427017 270 8,3 181 9

428017 280 8,3 196 9

429017 290 8,3 199 9

430017 300 8,3 209 9
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Svinespalter (4-fags)

Affasede kanter
Elementbredde 40 cm
Elementhøjde 9 cm eller 10 cm
Spalteåbning 1,9 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg

pr. stk.
Stk. pr. palle

Elementhøjde 9 cm

4080 80 8,1 44 12

4090 90 8,1 50 12

4100 100 8,1 56 12

4110 110 8,1 61 12

4120 120 8,1 67 12

4130 130 8,1 73 12

4140 140 8,1 79 12

4150 150 8,1 84 12

4160 160 8,1 90 12

4170 170 8,1 95 12

4180 180 8,1 101 12

4190 190 8,1 106 12

4200 200 8,1 112 12

4210 210 8,1 118 12

4220 220 8,1 123 12

4230 230 8,1 129 12

4240 240 8,1 135 12

Elementhøjde 10 cm

4250 250 8,1 174 9

4260 260 8,1 178 9

4270 270 8,1 181 9

4280 280 8,1 196 9

4290 290 8,1 199 9

4300 300 8,1 209 9

Elementhøjde 12 cm og elementbredde 60 cm

6310 310 8,1 366 6

6320 320 8,1 377 6

6330 330 8,1 388 6



4Ret til ændringer forbeholdes.

DUO-spalter

Affasede kanter
Elementbredde 40 cm
Elementhøjde 9 cm
Spalteåbning 1,7 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg 

pr. stk.
Stk. 

pr. palle

DUO416017 160 8,3 90 12

DUO417017 170 8,3 95 12

DUO418017 180 8,3 101 12

DUO419017 190 8,3 106 12

DUO420017 200 8,3 112 12

DUO421017 210 8,3 118 12

DUO422017 220 8,3 123 12

DUO423017 230 8,3 129 12

DUO424017 240 8,3 135 12

Affasede kanter
Elementbredde 40 cm
Elementhøjde 10 cm
Spalteåbning 1,9 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg 

pr. stk.
Stk. pr. palle

C250 250 8,1 177 9

C260 260 8,1 184 9

C270 270 8,1 188 9

C280 280 8,1 196 9

C290 290 8,1 201 9

C300 300 8,1 207 9

Produceres i 6 standardvarianter med 50 % velfærdsspalter og 50 % 4-fagsspalter, 

som normalt lagerføres. Men de kan også produceres i andre varianter - forhør venligst.	

Varianter, efter kundespecifikation, ordreproduceres og kan ikke annulleres eller ændres efter 

påbegyndt produktion.

Der produceres en mindre overproduktion i forhold til ordren, som faktureres kunden.  

Overskydende spalter tages ikke retur.

For omstilling til combispalter pålægges ordren et særskilt tillæg på DKK 2.000,- pr. variant.

Combispalter
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Velfærdsspalter (2-fags)

Affasede kanter
Elementbredde 40 cm
Elementhøjde 9 cm eller 10 cm
Spalteåbning 1,7 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg

pr. stk.
Stk. pr. palle

Elementhøjde 9 cm

V08017 80 18,3 48 12

V09017 90 18,3 54 12

V10017 100 18,3 60 12

V11017 110 18,3 66 12

V12017 120 18,3 71 12

V13017 130 18,3 76 12

V14017 140 18,3 83 12

V15017 150 18,3 88 12

V16017 160 18,3 94 12

V17017 170 18,3 99 12

V18017 180 18,3 105 12

V19017 190 18,3 111 12

V20017 200 18,3 117 12

V21017 210 18,3 123 12

V22017 220 18,3 129 12

V23017 230 18,3 135 12

V24017 240 18,3 141 12

Elementhøjde 10 cm

V25017 250 18,3 177 9

V26017 260 18,3 184 9

V27017 270 18,3 188 9

V28017 280 18,3 196 9

V29017 290 18,3 201 9

V30017 300 18,3 207 9

Affasede kanter
Elementbredde 40 cm
Elementhøjde 9 cm
Spalteåbning 1,9 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg

pr. stk.
Stk. pr. palle

FALS200 200 18,3 117 12

FALS220 220 18,3 129 12

FALS240 240 18,3 141 12

Produceres i 3 standardvarianter, som velfærdsspalter, og er normalt lagerføret. De kan også 

produceres i andre varianter - forhør venligst. Varianter, efter kundespecifikation, ordreprodu-

ceres og kan ikke annulleres eller ændres efter påbegyndt produktion.

Der produceres en mindre overproduktion i forhold til ordren, som faktureres kunden. Over-

skydende spalter tages ikke retur. For omstilling til falsspalter, pålægges ordren et særskilt 

tillæg på DKK 2.000,- pr. variant.

Falsspalter



6Ret til ændringer forbeholdes.

300

40

40

240

40

140

Drænspalter (1-fags)

Affasede kanter
Elementbredde 40 cm
Elementhøjde 9 cm eller 10 cm
Spalteåbning 1,7 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg 

pr. stk.
Stk. pr. palle

Elementhøjde 9 cm

D08017 80 38,3 52 12

D09017 90 38,3 59 12

D10017 100 38,3 65 12

D11017 110 38,3 68 12

D12017 120 38,3 74 12

D13017 130 38,3 80 12

D14017 140 38,3 84 12

D15017 150 38,3 90 12

D16017 160 38,3 96 12

D17017 170 38,3 101 12

D18017 180 38,3 107 12

D19017 190 38,3 113 12

D20017 200 38,3 119 12

D21017 210 38,3 125 12

D22017 220 38,3 131 12

D23017 230 38,3 137 12

D24017 240 38,3 143 12

Elementhøjde 10 cm

D25017 250 38,3 177 9

D26017 260 38,3 184 9

D27017 270 38,3 188 9

D28017 280 38,3 196 9

D29017 290 38,3 201 9

D30017 300 38,3 207 9

Varenr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Enhed Kg./stk.

PL10 Massiv højdeplast 10 x 50 x 1.500 mm Stk. 0,8

PAP Underlagspap á 8 meter 50 x 8.000 mm Stk. 2,0

BPAP Underlagspap 50 x 7.000 mm Stk. 1,2

UDSPAR Udsparing til renselem 25 x 220 x 550 mm Stk.

RENSELEM Renselem, galvaniseret 25 x 220 x 550 mm Stk.

FORMC Formomstilling Combispalter Stk.

FORMF Formomstilling Falsspalter Stk.

MILJØ Miljøafgifter Tons

OLIE Olietillæg 1,60 % %

Tilbehør og tillæg
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Affasede kanter
Elementbredde 35 cm
Elementhøjde 14 cm eller 16 cm
Spalteåbning 3,5 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg 

pr. stk.
Stk. pr. palle

Elementhøjde 14 cm

KO35080 80 14,0 56 9

KO35090 90 14,0 63 9

KO35100 100 14,0 70 9

KO35110 110 14,0 77 9

KO35120 120 14,0 84 9

KO35130 130 14,0 91 9

KO35140 140 14,0 98 9

KO35150 150 14,0 105 9

KO35160 160 14,0 112 9

KO35170 170 14,0 119 9

KO35180 180 14,0 126 9

KO35190 190 14,0 133 9

Elementhøjde 16 cm

KO35200 200 14,0 160 9

KO35210 210 14,0 168 9

KO35220 220 14,0 176 9

KO35230 230 14,0 184 9

KO35240 240 14,0 192 6

KO35250 250 14,0 200 6

KO35260 260 14,0 208 6

KO35270 270 14,0 216 6

KO35280 280 14,0 224 6

KO35290 290 14,0 232 6

KO35300 300 14,0 240 6

KO35310 310 14,0 248 6

KO35320 320 14,0 256 6

KO35330 330 14,0 264 6

KO35340 340 14,0 272 6

KO35350 350 14,0 280 6

KO35360 360 14,0 288 6

Kreaturspalter (2-fags)
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Kvægspalter (6-fags - 1,5 tons akseltryk)

Affasede kanter
Elementbredde 105 cm
Elementhøjde 16 cm
Spalteåbning 3,5 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg 

pr. stk.
Stk. pr. palle

KO10516016 160 14,0 431 3

KO10517016 170 14,0 456 3

KO10518016 180 14,0 481 3

KO10519016 190 14,0 508 3

KO10520016 200 14,0 534 3

KO10521016 210 14,0 558 3

KO10522016 220 14,0 583 3

KO10523016 230 14,0 608 3

KO10524016 240 14,0 641 2

KO10525016 250 14,0 665 2

KO10526016 260 14,0 692 2

KO10527016 270 14,0 716 2

KO10528016 280 14,0 740 2

KO10529016 290 14,0 764 2

KO10530016 300 14,0 789 2

KO10531016 310 14,0 814 2

KO10532016 320 14,0 838 2

KO10533016 330 14,0 863 2

KO10534016 340 14,0 898 2

KO10535016 350 14,0 923 2

KO10536016 360 14,0 947 2
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Kvægspalter (6-fags - 5 tons akseltryk)

Affasede kanter
Elementbredde 105 cm
Elementhøjde 18 cm
Spalteåbning 3,5 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg

pr. stk.
Stk. pr. palle

KO105160 160 14,0 485 3

KO105170 170 14,0 513 3

KO105180 180 14,0 541 3

KO105190 190 14,0 571 3

KO105200 200 14,0 601 3

KO105210 210 14,0 628 3

KO105220 220 14,0 656 3

KO105230 230 14,0 684 3

KO105240 240 14,0 721 2

KO105250 250 14,0 749 2

KO105260 260 14,0 778 2

KO105270 270 14,0 805 2

KO105280 280 14,0 832 2

KO105290 290 14,0 860 2

KO105300 300 14,0 888 2

KO105310 310 14,0 916 2

KO105320 320 14,0 943 2

KO105330 330 14,0 971 2

KO105340 340 14,0 1.010 2

KO105350 350 14,0 1.038 2

KO105360 360 14,0 1.065 2

KO105370 370 14,0 1.093 2

KO105380 380 14,0 1.110 1

KO105390 390 14,0 1.149 1

KO105400 400 14,0 1.165 1

Spalterne kan tåle tung trafik og er beregnet op til 5 tons akseltryk (efter eurocode) med en 

hjulafstand på 200 cm og dækprint på 30x40 cm.
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Varenr. Bredde (cm) Længde (cm) Kg. pr. stk.

PSG02600 260 4.800 3.800

PSG02800 280 4.800 3.900

PSG03300 330 4.800 2.350

PSG03800 380 4.800 2.775

Skrabegulve

Spalteåbning 36 mm
Med istøbt 50 x 38 x 7 mm u-stål

Varenr.
Dimension

L x B x H (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg pr. stk. Stk. pr. palle

Skrabedræn 100 x 105 x 18 13,9 333 3

Skrabedræn til kreaturer

Skrabegulvet kan leveres for både kæde- og hydraulik-skraber.
Skrabegulvet kan leveres med og uden gummi.
Gulvet kan lægges på sandpude eller over kanal.

Kalvespalter

Affasede kanter
Elementbredde 40 cm
Elementhøjde 15 cm
Spalteåbning 3,0 cm

Varenr.
Element- 

længde (cm)
Bjælke- 

bredde (cm)
Kg

pr. stk.
Stk. pr. palle

KA40200 200 10,3 174 9

KA40210 210 10,3 182 9

KA40220 220 10,3 191 9

KA40230 230 10,3 200 6

KA40240 240 10,3 209 6

KA40250 250 10,3 217 6

KA40260 260 10,3 226 6

KA40270 270 10,3 235 6

KA40280 280 10,3 243 6

KA40290 290 10,3 252 6

KA40300 300 10,3 261 6

KA40310 310 10,3 269 6

KA40320 320 10,3 278 6
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Varenr. H X B (cm) Længde (cm) Kg pr. stk.

KANAL045 45 x 10 300 324

KANAL065 65 x 10 300 468

PKANA130 130 x 10 400 1.248

Varenr. H X B (cm) Længde (cm) Kg pr. stk.

PFOD3055 55 x 10 300 400

PFOD3065 65 x 10 300 468

PFOD3070 70 x 10 300 504

Varenr. H X B (cm) Længde (cm) Kg pr. stk.

PBAGK400 40 x 12/10 400 370

Kanalelementer

Foderbordselementer

Sengelejebagkant

Bærebjælker - alm. last

Varenr.
Dimension

L x B x H (cm)
Kg pr. stk.

15 x 20 x

BL15200 200 144

BL15250 250 180

BL15300 300 216

20 x 20 x

BL20200 200 192

BL20250 250 240

BL20300 300 288

Bærebjælker - 5 tons akseltryk

Varenr.
Dimension

L x B x H (cm)
Kg pr. stk.

20 x 20 x

B5L20200 200 192

B5L20250 250 240

B5L20300 300 288

Varenr. H X B (cm) Længde (cm) Kg pr. stk.

PVASK570 Produceres efter mål

Vaskevægge
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Varenr. Sidebelastet Længde (cm) Højde (cm) Kg pr. stk.

PLEN2500 Enkelt 240 250 4.500

PLEN3000 Enkelt 240 300 4.800

PLDB2500 Dobbelt 240 250 4.500

PLDB3000 Dobbelt 240 300 4.800

Varenr. Sidebelastet Længde (cm)
Total

højde (cm)
Kg pr. stk.

PMINI150 Enkelt 300 150 1.800

PMINI170 Enkelt 300 170 2.300

Varenr. Korngrav (m³)
Elevatorbygning

Længde (m) Bredde (m)

PK420000 42 0 0

PK520000 52 0 0

PK423027 42 3 2,7

PK424027 42 4 2,7

PK523027 52 3 2,7

PK524027 52 4 2,7

Maxi 1,4 m Dybde

PK421400 42 Maxi 1,4

PK521400 52 Maxi 1,4

Plansiloer - L-elementer

Plansiloer - Mini L-elementer

Korngrave

Vi producerer naturligvis også hjørneelementer for gavle i plansiloer.
Vi producer L-elementer efter mål.

Vi producerer naturligvis også hjørneelementer for gavle i plansiloer.

Vi leverer også en pressening-løsning som afdækning.
Sikkerhedsnet for korngravene er trædefast.
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Midi fortank

Mini fortank

Varenr.
Indhold 

(m3)
Type

Højde 
(cm)

Udv. dia. 
(cm)

Kg pr. stk.

PFMIN100 10,0 Mini 280 250 7.850

PFMIN140 14,0 Maxi 420 250 9.610

PFMIN180 18,0 Maxi 560 250 11.370

PFMID200 20,0 Midi 340 300 14.500

PFMAX265 26,5 Maxi 440 300 16.900

PFMAX330 33,0 Maxi 540 300 19.300

PFMAX390 40,0 Maxi 640 300 21.700

Varenr. Indhold (m3) Halvmånedæk Højde (m) Antal elementer

P4MFOR11 59 Inkl. 4,25 11

P4MFOR12 71 Inkl. 4,25 12

P4MFOR13 85 Inkl. 4,25 13

P4MFOR14 99 Inkl. 4,25 14

Fortanke

Fortanke
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Varenr. Indhold (m3) Højde (m)
Kg pr. 

element
Antal 

elementer

PF3M1000 40,0 3 1.190 10

PF3M1100 45,0 3 1.190 11

PF3M1200 55,0 3 1.190 12

PF3M1300 65,0 3 1.190 13

PF3M1400 75,0 3 1.190 14

PF4M1000 50,6 4 1.660 10

PF4M1100 61,7 4 1.660 11

PF4M1200 74,0 4 1.660 12

PF4M1300 87,4 4 1.660 13

PF4M1400 101,8 4 1.660 14

PF5M1000 63,1 5 2.080 10

PF5M1100 77,1 5 2.080 11

PF5M1200 92,4 5 2.080 12

PF5M1300 109,1 5 2.080 13

PF5M1400 127,1 5 2.080 14

Flexi tanke

Varenr.
Indhold 

(m3)
Dæk 

(t)
Indv. mål 

(m)
Højde 

(m)

Antal elementer

4,5 m 6,0 m

PFIR0045 45 0,7 4,28 x 4,28 2,4 4

PFIR0060 60 0,7 4,28 x 5,78 2,4 2 2

PFIR0082 82 0,7 5,78 x 5,78 2,4 4

PFIR0092 92 0,7 4,28 x 8,78 2,4 6

PFIR0107 107 0,7 4,28 x 10,28 2,4 2 4

PFIR0125 125 0,7 5,78 x 8,78 2,4 4 2

PFIR0045 45 10 4,28 x 4,28 2,4 4

PFIR0060 60 10 4,28 x 5,78 2,4 2 2

PFIR0082 82 10 5,78 x 5,78 2,4 4

PFIR0092 92 10 4,28 x 8,78 2,4 6

PFIR0107 107 10 4,28 x 10,28 2,4 2 4

PFIR0125 125 10 5,78 x 8,78 2,4 4 2

Firkantbeholdere
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Varenr.
Antal elemen-

ter i tanken 
Max 

belastning
Diameter (m) Kg i alt

PHMÅNE10 10 Sne + person 4,7 7.500

PHMÅNE11 11 Sne + person 5,1 8.800

PHMÅNE12 12 Sne + person 5,5 11.400

PHMÅNE13 13 Sne + person 6,0 13.600

PHMÅNE14 14 Sne + person 6,5 16.000

Varenr.
Antal 

elementer
Kg pr. element

PADÆK100 10 1.450

PADÆK110 11 1.650

PADÆK120 12 1.850

PADÆK130 13 2.150

PADÆK140 14 2.250

PADÆK150 15 2.450

PADÆK160 16 2.600

PADÆK170 17 3.100

PADÆK180 18 3.250

PADÆK190 19 3.450

PADÆK200 20 3.600

PADÆK210 21 3.650

PADÆK220 22 3.700

PADÆK230 23 3.750

PADÆK240 24 3.800

PADÆK250 25 3.850

Halvmånedæk til flexi tanke

A-dæk
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Systemoversigt, cirkulære elementbeholdereCirkulære element beholdere Tankelementer
SYSTEM OVERSIGT

side A.1

dato 99.05

Kringlen 4-6
8560 Kolind
Telefax 87 74 85 01
Telefon 87 74 85 00

Beholdere større end de i oversigt tabellerne anførte, udføres kun efter undersøgelse af de
aktuelle statiske forhold.
Hvor grundvandsspejl ikke kan sikres til under bundpladeniveau, skal der udføres specielle
beregninger.

Beregningsforudsætninger 
3M, 4M, 5M, 6M, FLEXI.

• Spildevand, g = 10,3 kN/m3.
• Fyldning til vægoverside.
• Jorddækning til vægoverside.
• Terrænlast 15 kN/m2

• Ingen grundvand på vægge.

Beregningsforudsætninger MEGA.

• Spildevand, g = 10,3 kN/m3

• Fyldning til 0,4 m fra vægoverside.
• Jorddækning 5 m fra overkant bundplade.
• Terrænlast 15 kN/m2

• Ingen grundvand på vægge.

3M beholdere
størrelse 10-40 elementer

R = 3,69 - 14,62 m
~ 125 - 2010 m3 4M beholdere

størrelse 10-50 elementer

R = 3,69 - 18,28 m
~ 165 - 4180 m3

Kan udføres med plan udvendig
overflade uden »ribber«.

5M beholdere
størrelse 10-50 elementer

R = 3,69 - 18,28 m
~ 200 - 5260 m3

6M beholdere
størrelse 10-40 elementer

R = 3,69 - 14,62 m
~ 240 - 4030 m3

FLEXI beholdere
størrelse 9-85 elementer

R = 1,86 - 17,57 m
~ 60 - 3889 m3

MEGA beholdere (h=8,6 m)
størrelse 10-55 elementer

R = 3,75 - 20,49 m
~ 355,8 - 11.343,5 m3

Beholdere større end anført i oversigtstabellerne udføres kun efter undersøgelse af de aktuelle statiske forhold.
Hvor grundvandsspejl ikke kan sikres til under bundpladeniveau, skal der udføres specielle beregninger.
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Størrelsesoversigt, Perstrup Tanken

Antal 

elementer

Indhold Beholder 

Udv. dia. 

(m)

Bundplade Udgrav-

ningsdia-

meter (m)
3M (m³) 4M (m³) 5M (m³) 6M (m³) Areal (m²)

½ meter 

skrå

1 meter 

skrå

1,2 meter 

keglestub

Diameter 

(m)

10 120 160 200 240 7,88 53 8,26 10,30

11 150 200 250 300 8,60 63 8,97 11,00

12 180 240 300 360 9,33 73 9,69 11,70

13 201 280 350 420 10,05 84 10,41 12,40

14 250 330 410 490 10,78 97 11,13 13,10

15 280 380 470 560 11,50 110 11,85 13,90

16 320 430 530 640 12,23 124 12,58 14,60

17 360 480 600 720 12,96 139 13,30 15,30

18 410 540 670 810 13,69 155 14,03 16,10

19 450 600 750 900 14,41 172 14,76 16,80

20 500 670 830 1.000 15,14 189 15,49 17,60

21 560 740 920 1.100 15,87 207 16,21 18,30

22 610 810 1.010 1.210 16,60 226 16,94 19,00

23 670 890 1.110 1.330 17,33 248 17,67 19,80

24 730 970 1.210 1.440 18,06 267 18,40 20,50

25 790 1.050 1.310 1.570 18,79 290 19,13 21,20

26 850 1.130 1.420 1.700 19,52 311 48 19,86 21,90

27 920 1.220 1.530 1.830 20,25 335 50 20,59 22,70

28 990 1.320 1.640 1.970 20,98 360 54 21,32 23,40

29 1.060 1.410 1.760 2.110 21,71 385 57 22,05 24,20

30 1.140 1.510 1.890 2.360 22,44 412 60 22,78 24,90

31 1.620 2.020 2.420 23,17 438 63 23,51 25,60

32 1.720 2.150 2.580 23,91 466 65 24,24 26,40

33 1.830 2.290 2.740 24,64 493 69 24,97 27,10

34 1.940 2.430 2.910 25,37 521 72 25,70 27,80

35 2.060 2.570 3.080 26,10 552 76 26,44 28,50

36 2.180 2.720 3.260 26,83 583 80 27,17 29,30

37 2.300 2.880 3.450 27,56 614 83 27,90 30,00

38 2.450 3.030 3.640 28,29 647 87 28,63 30,70

39 2.560 3.200 3.830 29,02 681 90 29,36 31,50

40 2.690 3.360 4.030 29,75 714 93 158 30,09 32,20

41 2.830 3.530 4.240 30,49 752 98 164 30,82 33,00

42 2.970 3.710 4.450 31,22 786 102 171 31,55 33,70

43 3.110 3.890 4.660 31,95 824 105 178 32,28 34,40

44 3.260 4.070 4.880 32,68 860 109 185 500 33,02 35,10

45 3.410 4.260 5.110 33,41 900 114 192 550 33,75 35,90

46 3.570 4.450 5.340 34,14 940 118 199 580 34,48 36,60

47 3.720 4.650 5.570 34,87 978 122 206 610 35,21 37,30

48 3.880 4.850 5.810 35,61 1.018 127 214 650 35,94 38,10

49 4.050 5.050 6.060 36,34 1.065 131 221 680 36,67 38,90

50 4.210 5.260 6.310 37,07 1.103 135 229 720 37,41 39,50

51 4.390 5.470 6.560 37,80 1.142 140 237 760 38,14 40,30

52 4.560 5.690 6.820 38,53 1.186 144 245 800 38,87 41,10

53 4.740 5.910 7.090 39,26 1.231 149 253 843 39,60 41,80

54 4.920 6.140 7.360 40,00 1.277 154 261 880 40,33 42,60

Antal kg pr. element

3M - 1.850 kg 	 5M - 3.500 kg

4M - 2.600 kg 	 6M - 4.250 kg



18Ret til ændringer forbeholdes.

Antal 

elementer

Indhold Beholder Bundpplade Udgrav-

ningsdia-

meter (m)4.25M (m3) 5.25M (m3)
Inv. diam. 

(m)

Udv. diam. 

(m)
Dia. (m) Areal (m2)

½ meter 

skrå

1 meter 

skrå

1,2 meter 

keglestub

11 160 200 7,00 7,32 7,76 47 10,50

12 190 240 7,66 7,98 8,41 56 11,15

13 230 280 8,32 8,64 9,07 65 11,81

14 270 330 8,98 9,30 9,72 74 12,47

15 310 380 9,64 9,96 10,38 85 13,13

16 350 430 10,30 10,62 11,04 96 13,80

17 400 490 10,98 11,28 11,71 108 14,46

18 450 550 11,64 11,94 12,37 120 15,12

19 500 620 12,30 12,60 13,03 133 15,78

20 560 690 12,96 13,26 13,69 147 16,45

21 620 760 13,64 13,94 14,36 162 17,11

22 680 840 14,30 14,60 15,02 177 17,78

23 750 920 14,96 15,26 15,69 193 18,44

24 810 1.000 15,62 15,92 16,35 210 19,11

25 890 1.090 16,30 16,60 17,02 227 19,77

26 960 1.190 16,96 17,26 17,68 246 20,44

27 1.040 1.280 17,62 17,92 18,35 264 43 21,11

28 1.120 1.380 18,28 18,60 19,01 284 46 21,77

29 1.200 1.480 18,96 19,26 19,68 304 49 22,44

30 1.290 1.590 19,62 19,92 20,35 325 53 23,10

31 1.380 1.700 20,28 20,58 21,01 347 56 23,77

32 1.470 1.810 20,96 21,26 21,68 369 60 24,44

33 1.560 1.930 21,62 21,92 22,34 392 64 25,10

34 1.660 2.050 22,28 22,58 23,01 416 68 25,77

35 1.760 2.180 22,96 23,26 23,68 440 72 26,44

36 1.870 2.300 23,62 23,92 24,34 465 76 27,10

37 1.970 2.430 24,28 24,58 25,01 491 80 27,77

38 2.080 2.570 24,96 25,26 25,68 518 85 28,44

39 2.200 2.710 25,62 25,92 26,34 545 89 29,10

40 2.310 2.810 26,28 26,58 27,01 573 94 29,77

41 2.430 3.000 26,96 27,26 27,68 602 98 30,44

42 2.560 3.150 27,62 27,92 28,34 631 103 31,10

43 2.670 3.300 28,28 28,58 29,01 661 108 31,77

44 2.810 3.460 28,96 29,26 29,68 692 113 230 32,44

45 2.940 3.620 29,62 29,92 30,34 723 119 240 33,10

46 3.070 3.790 30,28 30,58 31,01 755 124 250 33,77

47 3.210 3.960 30,96 31,26 31,68 788 129 260 34,44

48 3.350 4.130 31,62 31,92 32,34 822 135 270 500 35,10

49 3.490 4.310 32,28 32,60 33,01 856 141 280 530 35,77

50 3.640 4.490 32,96 33,26 33,68 891 146 290 560 36,44

51 3.790 4.670 33,62 33,92 34,35 926 152 310 590 37,10

52 3.940 4.860 34,30 34,60 35,01 963 158 320 620 37,77

53 4.100 5.050 34,96 35,26 35,68 1.000 164 330 650 38,44

54 4.250 5.250 35,62 35,92 36,35 1.038 171 350 690 39,11

55 4.410 5.440 36,30 36,60 37,01 1.076 177 360 720 39,77

Størrelsesoversigt, Perstrup Greenline Tanken

Antal elementer er inkl. spænd-elementet.

Antal kg pr. element

4.25M - 2.850 kg 	 5.25M - 3.550 kg
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Varenr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Enhed

FRAGT Fragttillæg under 12 Tons Én gang

FRAGT1 Fragt zone 1 Aflæsset Tons

FRAGT2 Fragt zone 2 Aflæsset Tons

FRAGT3 Fragt zone 3 Aflæsset Tons

FRAGT4 Fragt zone 4 Aflæsset Tons

FRAGT5 Fragt zone 5 Aflæsset Tons

FRAGT6 Fragt zone 6 Aflæsset Tons

FRAGT7 Fragt zone 7 Aflæsset Tons

FRAGT8 Fragt zone 8 (Sjælland, inkl. bro) Aflæsset Tons

FRAGT9 Fragt zone 9 (Lolland/Møn, inkl. bro) Aflæsset Tons

FRAGTLAD Fragt ladbil Uaflæsset Tons

VENTBIL Ventetid lastbil Timer

UDLÆG60 Kranudlægning 44 - 52 TM Udløft 15 m v/1.600 kg Timer

UDLÆG120 Kranudlægning 74 - 120 TM Udløft 27 m v/1.600 kg Timer

Emballage

Varenr. Beskrivelse Beskrivelse 2 Enhed Kg pr. stk.

PA100 Paller 100 x 100 x 12 cm Depositum Stk. 11,0

PA100E Paller 100 x 100 x 12 cm Én gang Stk. 11,0

PA100L Paller 100 x 100 x 12 cm Leveret retur Stk. 11,0

PA100A Paller 100 x 100 x 12 cm Afhentet retur Stk. 11,0

PA170 Paller 170 x 100 x 18 cm Depositum Stk. 46,0

PA170E Paller 170 x 100 x 18 cm Én gang Stk. 46,0

PA170L Paller 170 x 100 x 18 cm Leveret retur Stk. 46,0

PA170A Paller 170 x 100 x 18 cm Afhentet retur Stk. 46,0

STR3X3 Strøer 7,5 x 7,5 x 115 cm Depositum Stk. 2,6

STR3X3E Strøer 7,5 x 7,5 x 115 cm Én gang Stk. 2,6

STR3X3L Strøer 7,5 x 7,5 x 115 cm Leveret retur Stk. 2,6

STR3X3A Strøer 7,5 x 7,5 x 115 cm Afhentet retur Stk. 2,6

MELLEM Mellemlægspinde Én gang Stk.

Transport og kranudlægning

Zonekortet findes på vores hjemmeside www.spagro.dk under menupunktet ’Produktkatalog’.




